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Brandskyddsregler 
 
 
Utrymningsvägar 
Utrymningsvägar ska hållas fria.  
 
Brandcellsgränser 
Brandcellsgränser får inte sättas ur funktion. Branddörrar får inte ställas upp med 
stolar, kilar e.d. 
 
Släckutrustning 
Släckutrustning får inte blockeras, flyttas eller sättas ur funktion. Utrustningen får 
endast användas för avsett ändamål. 
 
Skräp och emballage 
Skräp och emballage hänvisas noggrant till avsedd plats. Gäller även utomhus. 
 
Timer 
Kaffebryggare, kokplattor eller andra tillfälliga uppvärmningsanordningar ska 
användas restriktivt och alltid kopplade till timer. 
 
Rökning 
Rökförbud råder i samtliga universitetets lokaler.  
 
Levande ljus 
Enstaka levande ljus får förekomma men vikten av att kontrollera att samtliga ljus är 
släckta, innan lokalen lämnas, betonas. Levande ljus ska användas med omdöme. 
 
Marschaller, pyroteknik och öppen eld 
Får inte förekomma i universitetets lokaler och utomhus endast efter särskilt 
godkännande. 
 
Rök- och dimalstring 
Aktiviteter, t ex rök- och dimalstring, som kan utlösa det automatiska brandlarmet 
får inte förekomma.  
 
Flamskydd 
Vid användning av dekorer, banderoller eller dylikt ska brandhärdiga material 
användas. Alla textilier, gardiner mm ska vara flamskyddade. 
 
Färger och kemikalier 
Färg som används ska vara vattenbaserad. Användning av kemikalier ska minimeras. 
 
 
 
Eventuella avsteg från ovanstående regler beslutas i varje enskilt fall av chefen för 
lokal- och serviceavdelningen. 
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